* POIiMafky® smart compounding "

since 1984

Wskazowki dot. montazu systeméw instalacyjnych POLIMARKY®

e Proces montazu instalacji powinien by¢ wykonywany wytacznie przez odpowiednio wykwalifikowanych
I doSwiadczonych instalatorow oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

o Wszystkie stosowane elementy instalacji powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami ISO oraz
obowigzujgcymi wymaganiami budowlanymi.

e Rury oraz zlaczki nie mogg byC stosowane w instalacjach o ci$nieniu roboczym wyzszym niz
dopuszczalne nominalne cisnienie pracy. Temperatura nie moze by¢ wyzsza niz dopuszczalna
nominalna temperatura pracy instalacji.

e Do uszczelnienia pofaczen gwintowych nie nalezy uzywac nici z konopi przemystowych (tzw. pakut).
W celu uzyskania odpowiedniej szczelnosci nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki uszczelniajace —
przyktadowo ni¢ teflonowg lub tasme teflonowa. Nie nalezy stosowa¢ nadmiernej ilosci $rodka
uszczelniajacego.

e Przy montazu nalezy zwroci¢ szczegding uwage na jakos¢ montowanych elementéw. Nie wolno
stosowac elementow posiadajacych widoczne wady. Nie nalezy stosowac elementdw, ktore byty juz
wczesniej zainstalowane.

e Podczas instalacji nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na rdwnolegte uktadanie rurociggu. Nalezy dgzy¢
do minimalizowania odchylen rurociggu, ktore mogq spowodowac wystepowanie naprezen osiowych,
co moze wplywaC niekorzystnie na trwato$¢ elementéw instalacji. Nalezy rdwniez unika¢
bezposredniego narazenia instalacji na wibracje i wstrzasy.

e Po zakonczonej instalacji nalezy wykona¢ probe szczelno$ci oraz przeprowadzi¢ ptukanie czystg woda.

o Wszystkie elementy instalacji oraz uszczelnienia muszg spetnia¢ odpowiednie wymagania higieniczne
(jesli dotyczy).

e Medium transportowane rurociggiem nie moze wchodzi¢ w reakcje z zadnym z elementow instalacji.

o Nie nalezy narazac rurociggu na skrajne warunki atmosferyczne (np. zamarzanie medium w instalacji
lub ostre storice), wptywa to niekorzystnie na trwato$¢ elementow instalacii.

o Wszelkie zewnetrzne modyfikacje elementéw instalacji, ktore wptywajg na jej funkcjonalno$¢ lub

wytrzymato$¢ Klient wykonuje na swojg odpowiedzialno$¢.
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